
 

 

TECHNISCHE DATEN    DOSIEREMPFEHLUNG 

Farbe und Form: weiße Flüssigkeit  Zwischennachbehandlung 

Wirkstoff:  Acrylharz   Mischungsverhältnis 

Dichte ( 20 °C ): 1.03 
+

- 0,02  g/cm³   BTB -  Cure A / Wasser 

       1:1 - 100 g/m² 

       Glätthilfe  

       Mischungsverhältnis 

       BTB - Cure A / Wasser 

       1:1 - 100 g/m² 

       Endnachbehandlung 

       Mischungsverhältnis 

       BTB - Cure A / Wasser 

       1:1 - 100g/m² 

Anwendung - Einsatzgebiet 

BTB- Cure A wird als Zwischennachbehandlung  / Verdunstungsschutz / Glätthilfe 
und Endnachbehandlungsmittel eingesetzt.  

Es wirkt dem vorzeitigen Austrocknen der Betonoberfläche entgegen. 

Wird appliziert / aufgesprüht auf horizontale Betonoberflächen als : 

Zwischennachbehandlung ( ZNBM ): unmittelbar nach dem Verdichten  

Glätthilfe (GH ) : während des Glättvorgangs  

Endnachbehandlung ( NBM ): unmittelbar nach dem letzten Glättvorgang  

Kann appliziert werden auf vertikale Betonoberflächen als : 

Endnachbehandlung ( NBM) : unmittelbar nach dem Ausrüsten/Ausschalen  

Wirkungsweise 

Verdunstungsschutz , Betonrandzone Oberflächenschluss wird optimiert. 

Verminderung der Schwindrissneigung. 

Verbesserung der Festigkeitseigenschaften in der Betonoberfläche/Betonrandzone.  
 

Anmerkungen 

BTB- Cure A  hat bei Beaufschlagung auf die Bewehrung keinen negativen Einfluss auf das  

                       Schubverbundtragverhalten (Untersuchung TU Darmstadt).  

BTB- Cure A  hat keinen negativen Einfluss auf anschließende Beschichtung z.B. OS 8   

                         (Untersuchung TU Darmstadt). 
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            ANWENDUNG - ZWISCHENNACHBEHANDLUNG  

 

 

             DOSIEREMPFEHLUNG 

 

              Mischungsverhältnis 

              BTB - Cure A / Wasser 

              1:1 - 100 g/m² 

    

 BTB- Cure A  wird  als Zwischennachbehandlung  in flüssiger Form eingesetzt, 

    und wirkt so dem vorzeitigen Austrocknen der Betonoberfläche entgegen.  

 

 BTB- Cure A  wird unmittelbar nach dem Verdichten aufgebracht. 

 

 BTB- Cure A  wird mit geeignetem  Sprühgerät gleichmäßig aufgetragen 

    sodass ein milchig weißer Film auf der Betonoberfläche sichtbar wird. 
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    ANWENDUNG - GLÄTTHILFE 

 

    DOSIEREMPFEHLUNG 

         

    Mischungsverhältnis 

    BTB -  Cure A / Wasser 

    1:1 - 100 g/m² 

   

 BTB- Cure A  wird  als Glätthilfe eingesetzt und wirkt  dem vorzeitigen  

    Austrocknen der Betonoberfläche entgegen.  

   

 BTB- Cure A  wird während des Glättvorgangs aufgesprüht. 

 

 BTB- Cure A  wird mit geeignetem  Sprühgerät gleichmäßig aufgetragen,   

    sodass ein milchig weißer Film auf der Betonberfläche entsteht. 
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Qualitätssicherung 
BTB Cure A unterliegt bei der Herstellung einer ständigen werkseigenen Produktionskontrolle  
 
Lagerung 
Bei sachgemäßer Lagerung, verschlossen >+ 5°C beträgt die Haltbarkeit 1 Jahr   
- Halten Sie die Vorratsbehälter gut verschlossen 
- Schützen Sie das Produkt vor Frost, großer Hitze und direkter Sonneneinstrahlung 

 

       Kontakt:  Am Bornbruch 10                     Telefon: 0 61 05/ 96 66 40-70              Mail: info@btb-ffm.de              
                        64546 Mörfelden                        Fax:        0 61 05/ 96 66 40-98                    I: www.btb-ffm.de 



 

 

     

    ANWENDUNG - ENDNACHBEHANDLUNG 

  

 

    DOSIEREMPFEHLUNG 

    Mischungsverhältnis 

    BTB -  Cure A / Wasser 

    1:1 - 100 g/m² 

    unverdünnt bei hohen Umgebungstemperaturen > 25 °C ca.150 g/m² 

 

 BTB- Cure A  wird  als Endnachbehandlung  in flüssiger Form eingesetzt und wirkt 

    dem vorzeitigen Austrocknen der Betonoberfläche entgegen.  

   

 BTB- Cure A  wird unmittelbar nach dem letzten Glättvorgang aufgesprüht 

 

 BTB- Cure A  wird mit geeignetem  Sprühgerät gleichmäßig aufgetragen,  

    sodass ein milchig weißer Film auf der Betonoberfläche bildet. 
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Hinweis 
 
Die Angaben dieses Technischen Datenblattes basieren auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Wegen mögli-
cher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte entbindet es den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Ver-
suchen. Hieraus lassen sich keine rechtlich verbindlichen Zusagen für bestimmte Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten 
Einsatzzweck ableiten. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sowie etwaige Schutzrechte sind vom Verarbeiter stets in eigener Ver-
antwortung zu beachten. 
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